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Mini-Circuits ZEQシリーズ固定スロープイコライザ
ZEQシリーズ 20GHz 広帯域 固定スロープイコライザ

電気的特性概要 ＠25℃ 詳細は個別データシートをご参照下さい。

型名 周波数
(MHz)

スロープ
(dB typ.)

入力電力
(W max.)

VSWR
(:1 typ. @DC-18GHz)

ZEQ-1-24K+ DC - 20000 1.4 1 1.3
ZEQ-2-24K+ DC - 20000 2.4 2 1.3
ZEQ-4-24K+ DC - 20000 4.2 2 1.35
ZEQ-5-24K+ DC - 20000 5.3 1 1.3
ZEQ-7-24K+ DC - 20000 7.4 2 1.3
ZEQ-9-24K+ DC - 20000 9.2 2 1.3
ZEQ-11-24K+ DC - 20000 10.8 1 1.3

Case Style RA2937
20.3 x 14.2 x 8.8 mm
(コネクタ部含まず）

 固定スロープ７種 (1, 2, 4, 5, 7, 9, 11dB)
 対応周波数 DC～20GHz
 スロープ偏差 ±0.4dB typ.
 2.92mm(K)コネクタ
 動作温度範囲 -55～+105℃
 測定系の周波数特性補償用に便利

アンプ周波数特性補償、ケーブルロス補償用に
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